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KÄSILAMPPUMUUNTAJAT 
KLMH-MUOVIKOTELOIDUSSA KÄSILAMPPUMUUNTAJASSA on käytetty 
rengassydänmuuntajaa. Tällä rakenteella on saatu aikaan vahvarakenteinen 
KÄSILAMPPUMUUNTAJA, joka kestää myös rajoitetusti pudotuksia ja kolhaisuja. 

 

KKMH50 KLMH200 
 
Teho 
VA 

Ulostulo- 
jännite 

Mallimerkintä SSTL:n 
nro 

Paino
kg 

Tilaus- 
merkintä 

50 12 KKMH50-230/12  1,2 KMH50.12 

50 24 KKMH50-230/24  1,2 KMH50.24 

100 2x12 KLMH100-230/12/12 70 375 31-6 2,5 KMH100.12x2

100 2x24 KLMH100-230/24/24 70 375 37-3 2,5 KMH100.24x2

100 24 KLMH100-230/24  70 375 33-2 2,5 KMH100.24 

200 2x12 KLMH200-230/12/12 70 375 38-1 3,9 KMH200.12x2

200 2x24 KLMH200-230/24/24 70 375 39-9 3,9 KMH200.24x2

350 2x24 KLMH350-230/24/24  4,2 KMH350.24x 
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