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LAAKEREIDEN  AALTOJOUSILEVYT  - KAS - FIAME 
 

• Valmistaja F.I.A.M.E. (Fabrica Italiana Accessori Motori Elettrici) 
• Aaltojousilevyjä käytetään laakerien käyntiäänen vaimentamiseksi ja pituussuuntaisen 

lämpölaajenemisen aiheuttamien välysten kompensointiin sähkömoottoreissa, koneissa ja 
laitteissa. 

• Taulukossa ilmoitetut mitat d1 ja d2 ovat meistämismittoja, eli mittoja ennen aallotusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyyppi Laakerin tyyppi / 
Laakerin Ulko ∅ ∅d2 ∅d1 s h 

(mm)
n*) 

(kpl) 

Jousivakio
N/mm 

(±20%) 

Maksimi 
kuormitus

N 
±20% 

KAS 13 624 / 10mm 12 7,2 0,2 1,4 3 84 100,8 

KAS 16 625, 634 / 16mm 15,8 10,5 0,3 1,5 3 165 198 

KAS 19 607, 635 / 19mm 18,8 11,4 0,3 1,6 3 148 190,4 

KAS 19a 607, 635 / 19mm 18,8 13,2 0,2 1,6 3 36 50,4 

KAS 22 608 / 22mm 21,8 14 0,3 1,6 3 134 174,2 

KAS 24 609 / 24mm 23,8 17,5 0,3 1,7 3 69,8 98,7 

KAS 26 629, 6000 / 26mm 25,8 19,3 0,3 1,7 3 58 81,2 

KAS 28 (27) 6001 / 28mm 27,8 21 0,3 1,7 3 43,7 61,2 

KAS 30 6200 / 30mm 29,7 22,5 0,3 1,8 3 40 60 

KAS 32a (32) 6002, 6201, 16002 / 32mm 31,7 26,5 0,4 2,0 3 51 81,6 

KAS 35a 6300, 16003 / 35mm 34,5 24,5 0,5 2,5 4 345 690 

KAS 35b 6003, 6202 / 35mm 34,5 28 0,5 3,0 3 82 205 
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Tyyppi Laakerin tyyppi / 
Laakerin Ulko ∅ ∅d2 ∅d1 s h 

(mm)
n*) 

(kpl) 

Jousivakio
N/mm 

(±20%) 

Maksimi 
kuormitus

N 
±20% 

KAS 37 6301 / 37mm 36,4 30 0,5 2,5 4 180 360 

KAS 40 6203 / 40mm 39,1 33 0,5 3,0 4 146 365 

KAS 42 6302 / 42mm 40 30 0,5 3,0 4 75 187,5 

KAS 47a 6204, 16005 / 47mm 45 37 0,5 3,0 4 136 340 

KAS 47b 6005, 6303 / 47mm 46,5 40 0,5 3,0 4 95 237,5 

KAS 52a (52) 6205, 6304 / 52mm 51 42 0,5 3,5 5 214 642 

KAS 55 (54) 6006, 16006 / 55mm 54,8 46,9 0,5 2,0 4 66,5 99,8 

KAS 62 6007, 6206, 6305, 6403 / 
62mm 61 51 0,5 3,5 5 126 378 

KAS 68 (67) 6008, 16008 / 68mm 67,5 55 0,6 4,0 4 112 380 

KAS 72 6207, 6306, 6404 / 72mm 71 61 0,5 3,5 5 152 456 

KAS 75 (74) 6009, 16009 / 75mm 74,8 66 0,6 4,0 4 46 156 

KAS 80 6010, 6208, 6307, 6405 / 
80mm 79 71 0,6 3,5 6 215 623,5 

KAS 85a (85) 6209 / 85mm 84 74 0,6 3,5 6 186 539 

KAS 90a (90) 6011, 6210, 6308, 6406 / 
90mm 89 79 0,6 3,5 6 150 435 

KAS 100a 
(100) 

6013, 6211, 6309, 6407 / 
100mm 99 89 0,6 3,5 6 165 479 

KAS 110b 
(110) 

6014, 6212, 6310, 6408 / 
110mm 109 99 0,6 4,5 7 155 600 

KAS 120 6213, 6311, 6409 / 120mm 119 104 0,8 4,0 6 237 758,4 

KAS 130 6017, 6215, 6312, 6410 / 
130mm 129 110 0,8 4,0 6 293 905,8 

KAS 140 6018, 6216, 6313, 6411 / 
140mm 139 121 0,9 4,0 6 264 818,4 

KAS 150 6020, 6217, 6314, 6412 / 
150mm 149 126 0,9 4,0 6 294,5 913 

KAS 160 6021, 6218, 6315, 6413 / 
160mm 159 137 1,0 4,0 6 307 921 

KAS 170 6022, 6219, 6316  / 
170mm 169 147 1,0 4,0 6 371,4 130 

*)  Aaltojen lukumäärä 


