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 DASOL   
Pyöreä, lakattu kuparinen käämilanka, juotoskelpoinen   

  

Tuotenimi:  

DASOL - Grade 1 sekä DASOL - Grade 2  

  

Eriste:   

Juotoskelpoinen: Modifioitu polyuretaani   

  

Käyttökohteet:  

DASOL-käämilankoja käytetään  mm. pienissä muuntajissa, Solenoidi keloissa, releissä.  

DASOL on eristettä poistamatta juotoskelpoinen. Juotosaika on lyhyt.  

  

Normit:  IEC 60317-51 , NEMA MW 82-C , UL E101843  

  

Lämpöluokka F = 180 ºC   

IEC 60172 -normin mukainen  lämmönkesto ≥ 180°C, hetkellisesti  ≥ 200°C.  

  

Halkaisijat:  

DASOL Grade 1          0,200 ≤ Ø ≤ 2,00 mm  

DASOL Grade 2          0,200 ≤ Ø ≤ 2,00 mm  

  

Pakkaus (kela):  

  

Halkaisija  / [mm]          Pakkauksen tyyppi ja koko  

0,200 ≤ Ø ≤ 0,600                       DIN200, n. 12 kg, DIN250/400, n. 42 kg  

0,630 ≤ Ø ≤ 2,000                       DIN250, n. 22 kg, DIN250/400, n. 42kg   

  

   

Dasol ominaisuuksia riippumatta halkaisijasta:  

  

  

  

  

  

 

 

Ominaisuus  Testausmenetelmä  Arvo  

Lämmönkesto-ominaisuudet  

Hetkellinen  

Hetkellinen maksimi  

Lämpöluokka  

  

IEC 60851 – 6.3  

IEC 60851 – 6.4  

IEC 60172  

  

≥ 200 ºC, 1 x Ø  

≥ 230 ºC  

≥ 180 ºC  

Sähköiset ominaisuudet  

Johtimen resistanssi (R)  

Johtavuus  

  

IEC 60851 – 5.3  

1/R  

  

0,01709 Ωmm²/m  

< 58 m/(Ωmm²)  

Kemialliset ominaisuudet  

Liuottimien kesto  

Kylmäaineiden kesto  

Muuntajaöljy / vesi  

  

IEC 60851 – 4.3  

IEC 60851 – 4.4  

IEC 60851 – 4.6.1  

  

< 11 (H)  

< 0,1%  

< 30%  
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 Muutamien lankahalkaisijoiden ominaisuuksia verrattuna IEC standardin arvoihin  

  

  

 

 

 

 

¹ IEC 60851 – 3.2 Vetomurtolujuus prosentteina. ² IEC 60851 - 5.3 Kierretty pari.  

Halkaisija / Toleranssit  

 

 

Halkaisija [mm] / Tyyppi  ¹Vetomurtolujuus  ²Jännitekesto  

%  kV  

IE

C  

Dahrentråd  IEC  Dahrentråd  

0,200 – Gr 1  21  35  1,8  6,5  

0,200 – Gr 2  21  35  3,5  8,5  

0,315 – Gr 1  23  40  2,2  7,5  

0,315 – Gr 2  23  40  4,1  9,5  

0,500 – Gr 1  25  43  2,4  8,5  

0,500 – Gr 2  25  43  4,6  10,0  

0,630 – Gr 1  27  45  2,6  8,5  

0,630 – Gr 2  27  45  4,8  10,0  

1,120 – Gr 1 30 45 2,7 8,5 

1,120 – Gr 2 30 45 5,0 >10,0 

1,600 – Gr 1 32 45 2,7 8,5 

1,600 – Gr 2 32 45 5,0 >10,0 

2,000 – Gr 1 33 45 2,7 9,0 

2,000 – Gr 2 33 45 5,0 >10,0 
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