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LASIKUITU-URALISTAT

Fiberbar Composites valmistaa automaattisella vetomenetelmällä (Pultrusion) sähkömoottoreiden
uransulkijalistat. Nykyaikaisilla valmistusmenetelmillä voidaan tuotteet valmistaa helposti sekä
halutuilla mitoilla, että määräpituisina.

Olemme valinneet varasto-ohjelmaamme alla olevan taulukon mukaiset uralistat.

FIBERKONST-URALISTA
Lämpöluokka F (155°C)
Pakkaus 100 m, á 1 m

Puolipyöreä Trapetsi

Korkeus x Leveys Muoto Korkeus x Leveys Muoto
1.5 x 3.0 mm PP 2.5 x 6.0 mm TR
2.0 x 3.0 mm PP 2.5 x 7.0 mm TR
2.0 x 4.0 mm PP 2.5 x 8.0 mm TR
2.0 x 4.5 mm TR 2.5 x 9.0 mm TR
2.0 x 5.0 mm TR 2.5 x 10.0 mm TR
2.0 x 5.5 mm TR 2.5 x 11.0 mm TR
2.0 x 6.0 mm TR 2.5 x 12.0 mm TR
2.0 x 6.5 mm TR 3.0 x 4.0 mm PP
2.0 x 7.0 mm TR 3.0 x 5.0 mm PP
2.5 x 5.0 mm PP 3.0 x 6,0 mm PP

Muut laadut ja mitat tarjotaan tiedustelujen perusteella.


