
Taipuisa kytkentäiohto
RADOX®125
RADOX'"125:n halogeenivapaa eriste kestää hyvin korkeita lämpötilaja, se hidas
taa palamista, ja sitä on helppo käyttää mm. kodinkoneiden, valaistuksen, ja
muiden erilaisten sähkölaitteiden kytkentöihin ja käämitysten jahdotuksiin.

RADOX"'125 on valmistettu useista joustavista
säteilytetyistä säikeistä, joiden päällä on verkko
rakenteinen polyolefiinieriste, jolla on korkea
lämmönkestoisuus jo hyvät mekaaniset ja kemial
liset ominaisuudet. Eriste kestää hetkellisesti jopa
250°C:n lämpötilaa.

Koska RADOX'"125 on halogeenivapaa, se ei
tuota palessaan korrosioivia kaasuja, ioten se ei
vahingoita elektronisia toi sähköisiä laitteita.
RADOX'"125:n käyttö on yksinkertaista jo talou
dellista, koska eriste on helppo kuoria.

Koska RADOX'"125 kestää vettä, öljyä jo
kemikaaleja, sitä voidaan käyttää moniin eri
kohteisiin, kuten kodinkoneisiin, valaistukseen,
sähköisiin kykentöihin ia valvontalaitteisiin.

• jännite 600/1000 V
• käyttölämpötila -40!-25°C* ... + 125°C

(*kiinteä/liikuteltava asennus)
• halogeenivapaa, vähäinen sovunmuodostus
• RADOX"125:n verkkorakenteinen polyolefi

inieriste ei sulo eikä valu korkeissakaan
lämpötiloissa

• taloudellinen automaattisessa käsittelyssä
• tiivis, taipuisa
• muut vaihtoehdot:

RADOX'"125, yksilankainen johto
RADOX"125, maninapainen kaapeli



Taipuisa kytkentä johto
RADOX®125

•
Jokelin: tinetl~ kupari~un0s, IEC 228 stonc!ardin mukoinen, IU0~ko .§
Eriste: RADOX-125, puristettu, s~äteilytetty verkkor.okenteinen polyolefiini

Poikkipintå Söökeel Johtimen Ulkoholk. Vastus 20 "C: Paino NimelJis· Testijännite

Illm"' kplxmm0 holk. moh. 101. +/- mm ssa IEe22a kg/l00 m jän['ite Y
, mm mok•. l'J/km V

0.25 19 x 0.13 0.6 1.45.0.05 85.9 0.4 4501750 2500

0.34 19 x 0.16 0.8 1.60.0.10 57.2 0.5 4501750 2500

0.50 19 x 0.18 0.9 1.70.0.10 40.1 0.7 4501750 2500

0.75 24 x 0.20 1.15 2.20.0.10 26.7 1.1 600/1000 3500

1.0 32 x 0.20 1.3 2.60.0.10 20.0 1.5 600/1000 3500

1.5 30 x 0.25 1.55 2.70.0.10 13.7 1.9 600/1000 3500

2.5 50 x 0.25 2.05 3.35.0.10 8.21 3.0 600/1000 3500

4.0 56 x 0.30 2.6 4.05.0.15 5.09 4.6 600/1000 3500

6.0 81 x 0.30 3.4 4.95.0.15 3.39 6.5 600/1000 3500

10 78 x 0.40 4.4 6.15.0.15 1.95 11 600/1000 3500

16 119 x 0.40 5.4 7.35.0.15 1.24 16.5 600/1000 3500

25 182 x 0.40 6.7 8.9.0.2 0.795 25 600/1000 3500

35 259 x 0.40 7.9 10.3.0.2 0.565 34.5 600/1000 3500

50 378 x 0.40 9.4 12.1.0.25 0.393 50 600/1000 3500

70 336 x 0.50 11.5 14.4.0.25 0.277 68 600/1000 3500

95 444 x 0.50 12.9 16.0.0.3 0.210 89 600/1000 3500

120 551 x 0.50 14.8 18.l±0.3 0.164 110 600/1000 3500

150 722 x 0.50 17.0 20.5.0.3 0.132 142 600/1000 3500

185 874 x 0.50 18.5 22.2.0.3 0.108 171 600/1000 3500

240 1147 x 0.50 21.3 25.4.0.3 0.0817 225 600/1000 3500

Tekninen eri"ely:

Köytlölömpölilo . _ -40/-25"C" + 12SOC ("*kiinteä/liikuleltova asennus)

Min. laivulussöde .. D $. 12 mm 3 x 0

...... O~12mm 4xD

Polnolus .. ' . HU8ER +SUHNER SWITZERLAND RADOX 125 [+ poikklplnlo]

Värit . useita eri värejä

Slondordlpokkouksel. 100, 1000 m kelo/vyyhtl (0.25 . 2.5 mm'l

......... 25,50 m kleppl/IOO m kelo 14.50 mm'J

RADOXe125 on saatavissa yksilonkoiseno 0.25 - 2.5 mml IIEC228, luokkal) jo moninapoiseno kaapelino, höiriösuojolluno loi ilman.
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