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SES MERKINTÄLIUSKAT  E38B 
 
Materiaali: TEV  muovipinnoitettu kangas,  
erikoisliimalla, jonka tarttuvuus 2,5 N/cm 
Liuskan vetolujuus: 80 N/cm 
Lämpötila-alue: -30 … +105 oC, lyhytaikaisesti -40 … + 150 oC 
Asennuslämpötila: +10 … +40 oC 
Liuskassa on valkoisella pohjalla musta teksti. 
Pakkaus: Arkkeja nipussa 10 kpl ja nippuja laatikossa 10 kpl (= 100 arkkia ) 
Arkin koko: 255 x 48 mm 
Arkissa liuskoja: (12) … 37 kpl  
Liuskan leveys: 6 … 18mm  (1 merkki = 6mm leveä, 37kpl / arkki, 2 merkkiä = 7mm leveä, 33kpl / arkki) 
Liuskan pituus: 38 mm 
Liuskan paksuus: 0,30 mm 
Tilauksesta toimitamme myös liuskat muilla merkeillä. 
 
Varastonimikkeet: 

TS koodi Merkki 
liuskassa 

 TS koodi Merkki 
liuskassa 

SES100 0  SES30L1 L1 
SES101 1  SES30L2 L2 
SES102 2  SES30L3 L3 
SES103 3  SES30U1 U1 
SES104 4  SES30U2 U2 
SES105 5  SES30U3 U3 
SES106 6  SES30W1 W1 
SES107 7  SES30W2 W2 
SES108 8  SES30W3 W3 
SES109 9  SES30V1 V1 
SES20L L  SES30V2 V2 
SES20N N  SES30V3 V3 
SES20U U  SES40AC AC 
SES20V V  SES40DC DC 
SES20W W  SES50012V 12V 
SES20X X  SES50024V 24V 
SES20Y Y  SES50230V 230V 
SES20Z Z  SES50400V 400V 
SES60MAA   SES700 + 
SES60KEVI   SES701 - 
 

 
 
 
 
 
 


